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1. DADES BÀSIQUES 

 

Estudi d’impacte i integració paisatgística de modificació del Pla Parcial del sector de Segur de Dalt, 
les Villes. 

Síntesi de l’actuació  L’objectiu  és  consolidar  el  desenvolupament  del  sector  de  la  següent 
manera: 

‐ Completar  la urbanització preexistent,  regularitzant  la  situació actual 
dels habitatges existents i introduint nous models residencials. 

‐ Implantar usos de dotacions privades (residència de gent gran). 

‐ Establir  la  cessió  definitiva  del  sistema  d’equipaments  públics 
corresponent a l’escola la Ginesta.  

‐ Plantejar la implantació del camp solar fotovoltaic com a complement 
dels espais lliures. 

‐ Augmentar la superfície de les zones verdes.  

‐ Consolidar el traçat existent de comunicacions viàries. 
   

Promotor  INMOBILIARIA Y PROYECTOS S.L. 
   

Base legal  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, aprovat definitivament 
per  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Tarragona  en  sessió  de  5  de 
maig de 2011, tenint en compte les prescripcions esmentades prèviament 
a l’acord d’aprovació definitiva de la sessió de 24 de gener de 2011 de la 
comissió, i publicat al DOGC núm. 5990 en data 25 d’octubre de 2011. 

   

Autor de la 
modificación del 

PPU 

UBBU Arquitectura 

   

Autor de l’EIIP  TEC‐Engineering 
   

Coordenades  Coordenades UTM dels vèrtexs de la limitació de l’àmbit: 
 UTM x  UTM y    UTM x  UTM y 

1  382760  4562860    12  383160  4563147 
2  382635  4562893    13  383064  4563107 
3  382578  4563062    14  382949  4563083 
4  382688  4563274    15  382946  4563042 
5  382749  4563323    16  382816  4563028 
6  382809  4563327    17  382762  4563101 
7  382908  4563512    18  382729  4563086 
8  383034  4563392    19  382741  4562993 
9  383128  4563353    20  382670  4562983 
10  383094  4563301    21  382680  4562906 
11  383154  4563243    22  382750  4562932 

 

   

Situació  Els  terrenys objecte de  l’àmbit del Pla Parcial es  troben  situats a  la part 
oriental del terme municipal, al nord de la urbanització Segur de Calafell, 
entre les urbanitzacions de les Brises a l’est, Mas Romeu a l’oest i Calafell 
Parc al nord. 

L’àmbit  es  delimita  al  sud  per  l’autopista  C‐32,  entre  els  túnels  del 
Mirador i de la Granja, creuant‐la lleugerament al seu extrem sudoest on 
el traçat de la carretera discorre sota el túnel de la Granja. 

   

Àmbit de l’actuació  PPU 7 les Villes – Sòl urbanitzable delimitat 
   

Accessos principals  L’accés  principal  es  produeix  des  de  la  part  inferior  (sud), mitjançant  el 
Carrer Garrigues. 

   

Sup. transformada  195.145 m²  

 

SITUACIÓ 

 

Comarca: Baix Penedès 

Municipi: Calafell 
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PLÀNOL TOPOGRÀFIC DE L’EMPLAÇAMENT 

 

ORTOFOTOMAPA DE L’EMPLAÇAMENT 

 

2. PLANEJAMENT VIGENT I INSTRUMENTS DE PAISATGE 

2.1. Planejament territorial 

 

Títol  Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona 
(aprovació definitiva 12.01.2010) 

   

Categoria  Àrea especialitzada d’ús residencial 
   

Articulat  L’Article 3.3 regula aquest tipus de sòl de forma general. 

 

 

PLÀNOL DE PROPOSTA D’ORDENACIÓ D’ESPAIS OBERTS 
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Títol  Pla Territorial Parcial del Penedès 
 (en tramitació) 

   

Categoria  SNC residencial en sòl urbà 
   

Articulat  Segons avanç de propostes: 1. Planejament Vigent. 

 
L’estratègia d’assentament definida pel sector és la de reduir l’ocupació del sòl en tractar‐se d’una àrea 
poc consolidada deslligada del nucli urbà, estratègia compatible amb la proposta de la modificació del 
Pla Parcial que redueix el sòl privat del sector i  limita l’ocupació de les zones privades introduint usos 
més densos amb menor ocupació del sòl. 
 
PLÀNOL DE PROPOSTA D’ORDENACIÓ D’ESPAIS OBERTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Planejament municipal 

Títol  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell 
(aprovació definitiva 05.05.2011) 

   

Categoria  Es classifica l’àmbit com a sòl urbanitzable i s’identifica com a Pla parcial 
urbanístic en execució del PPU7 les Villes.  

   

Observacions  El Pla Parcial Urbanístic té l’objectiu d’acabar de desenvolupar l’àmbit de 
planejament  previst  en  el  planejament  anterior,  i  introduir  les 
modificacions  necessàries  en  el  Pla  Parcial  per  tal  de  fer  efectives  les 
reserves d’habitatge protegit determinades per aquest POUM en aquest 
sector.  

 

PLÀNOL DE PLANEJAMENT MUNICIPAL 
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2.3. Catàlegs de paisatge 

 

Títol  Catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, elaborat per l'Observatori del 
Paisatge i aprovat definitivament el 11.12.2010. 

   

Unitat de paisatge  Litoral del Penedès 
   

Avaluació del 
paisatge 

El  conjunt  del  Litoral  del  Penedès  no  té  un  elevat  valor  paisatgístic  de 
conjunt  ja  que  no  és  especialment  representatiu  ni  rar,  té  un  caràcter 
fragmentat, és poc diferenciat d’altres àmbits similars, i poc harmònic en 
la mesura que molt sovint es tracta d’una superposició de peces afegides 
en  el  temps  sense  gaire  concepció  de  disseny  urbanístic  unitari  i  que 
queden seccionades per diverses infraestructures viàries. No obstant això, 
tot  i  el  continuum  urbà  que  ocupa  tota  la  franja  litoral  d’aquesta  petita 
zona, queden petits reductes de la morfologia litoral original que valdria la 
pena  integrar,  encara  que  fossin  com  a  parcs  urbans,  dins  l’estructura 
urbana. D’aquesta manera contribuirien a l’esponjament del teixit urbà i a 
l’educació de  la població sempre que  la  integració respectés al màxim la 
configuració original d’aquests espais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Cartes de paisatge 

No hi ha cartes de paisatge que incloguin l’àrea d’actuació ni el seu entorn. 

 

3. PAISATGE A ESCALA TERRITORIAL 

 

Descripció  El catàleg de paisatge del Camp de Tarragona descriu la unitat de paisatge 
del Litoral del Penedès de la següent manera: 

La façana marítima del Penedès destaca per l’alt percentatge d’ocupació del 
sòl.  Les edificacions s’estenen sense solució de continuïtat entre Cunit  i el 
promontori del Roc de Sant Gaietà. El territori presenta un aspecte caòtic. 
Urbanitzacions,  blocs  d’apartaments,  hotels,  càmpings,  antics  barris 
mariners  i  altres  edificacions  diverses  es  succeeixen  en  l’espai  sense  cap 
ordre aparent. La xarxa d’infraestructures de comunicació tampoc facilita la 
integració  paisatgística.  En  alguns  sectors,  el  ferrocarril  i  la  carretera 
comparteixen  un  mateix  traçat  paral∙lel  i  a  poca  distància  de  la  línia  de 
costa, un fet poc afortunat que es repeteix també a la costa del Maresme. 
En  els  intersticis  que  resten  enmig  dels  espais  urbanitzats  romanen 
fragments de  l’antic paisatge agrícola  tradicional. En alguns turons retirats 
de la costa s’hi mantenen claps de pinedes de pi blanc. 
Com  s’ha  dit,  el  paisatge  actualment  dominant  és  de  caràcter  urbà  i,  per 
tant, altament artificialitzat en tots els seus àmbits. No hi ha espais naturals 
sense  antropitzar  i,  en  la  majoria  dels  casos,  presenten  una  tendència  a 
compartir usos humans amb la seva funció natural. 

   

 

 

Geogràficament,  l’àmbit  es  troba  envoltat  de  la  Unitat  de  paisatge  del  Garraf,  amb  serres  baixes 
mediterrànies properes al mar on coexisteix una combinació d’urbanitzacions i pinedes de pi blanc.  
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Faixa  de  costa  baixa  densament  urbanitzada,  amb  un  contínuum  de 
construccions que s’estén des de Cunit fins al promontori de Barà.  

Pinedes de pi blanc, fragments de garriga i de màquies de margalló ocupen 
petits  turons  allunyats  de  la  línia  de  costa  i  que  han  quedat  sense 
urbanitzar. 

Les  vinyes,  els  garrofers,  les  oliveres  i  els  ametllers  són  els  conreus 
principals. L’àrea de conreu, però, és petita i està molt fragmentada per les 
construccions i la xarxa d’infraestructures de comunicació. 

Urbanitzacions  compactes  que  s’estenen  des  de  la  costa  cap  al  interior  i 
entre  les que destaca  la macro urbanització, compartida pels municipis de 
Calafell i Cunit, que s’estén al nord del barri marítim de Segur de Calafell. 

Components 

   

Valors    Dinàmiques 
     

El  conjunt del  Litoral del Penedès no  té un 
elevat  valor  paisatgístic  de  conjunt,  té  un 
caràcter  fragmentat,  és  poc  diferenciat 
d’altres  àmbits  similars,  i  poc  harmònic  en 
la  mesura  que molt  sovint  es  tracta  d’una 
superposició de peces afegides en el temps 
sense gaire concepció de disseny urbanístic 
unitari  i  que  queden  seccionades  per 
diverses infraestructures viàries. 

La presència d’usos suburbans i periurbans, 
urbanitzacions  residencials  barrejades  amb 
restes  d’espais  naturals  i  verds,  i  la 
proliferació d’activitats a banda  i  banda de 
les  carreteres  ha  conduït  cap  a  un  mosaic 
de difícil catalogació i d’estètica confosa. 

Algunes  parts  d’aquest  espai  conserven 
valors  estètics  remarcables,  tot  i  que 
constantment amenaçats per  la degradació 
fruit  de  l’antropització  i  la  superposició 
d’usos. 

  El  paisatge  del  Litoral  del  Penedès  està 
immers  en  les  dinàmiques  generals  del 
litoral  mediterrani  català,  caracteritzades 
pel  creixement  de  l’espai  construït  que  ha 
acabat  per  ocupar  tota  la  primera  línia  de 
costa.  La  construcció  s’ha  estès  també  als 
espais  lliures  de  segona  línia  i  als  vessants 
de  muntanya  que  limiten  l’andana 
costanera. 

La  proximitat  a  l’àrea  metropolitana  de 
Barcelona i Tarragona han fet que la pressió 
urbanística a que ha estat sotmesa  la  faixa 
litoral  del  Baix  Penedès  hagi  provocat  una 
profunda  transformació  del  paisatge 
tradicional.  El  58%  de  la  superfície  està 
ocupada per espai construït, el percentatge 
més alt de totes les unitats de paisatge del 
Camp de Tarragona. 

 

 

 

 

4. PAISATGE DEL LLOC I PLANEJAMENT 

4.1. Descripció de l’emplaçament i visibilitat 

 

ESTRUCTURA DEL LLOC 

L’àrea objecte d’anàlisi es troba al municipi de Calafell, a la part oriental del terme municipal, al nord de 
la  urbanització  Segur  de  Calafell,  entre  les  urbanitzacions  de  les  Brises  a  l’est, Mas  Romeu  a  l’oest  i 
Calafell Parc, al nord (amb 195.145 m2). L’àmbit es delimita al sud per l’autopista C‐32, entre els túnels 
del Mirador i de la Granja, creuant‐la lleugerament al seu extrem sud‐oest, on el traçat de la carretera 
discorre sota el túnel de la Granja. 
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El  tram  d’autopista  front  a  les  edificacions  unifamiliars  existents  discorre  uns  13 m  per  sota  de  les 
parcel∙les privades, de manera que a l’extrem oest de l’àmbit ja queda soterrada al túnel de la Granja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autopista C‐32 

Túnel del Carrer Garrigues sota l’autopista C‐32 

Escola La Ginesta 

Vistes des del C/Boí, amb l’escola La Ginesta 
i les edificacions existents 
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Vistes de la urbanització existent, i del paisatge característic de la zona: 
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VISIBILITAT DE L’EMPLAÇAMENT 

L’anàlisi  de  la  visibilitat  de  l’emplaçament  pretén  donar  informació,  principalment,  sobre  les 
característiques visuals dels diferents possibles emplaçaments que s’hagin considerat per a  l’actuació 
objecte d’estudi.  

La  urbanització  de  Les  Villes,  ja  consta  d’unes  edificacions  existents.  No  obstant  això,  les  noves 
implantacions tindran en compte els següents criteris per tal de minimitzar  l’impacte visual:  reducció 
del  volum,  construccions  netes;  homogeneïtzació  del  llenguatge  constructiu  de  les  instal∙lacions;  
utilització  de  materials,  sistemes  constructius  i  tipologia  aparent  de  les  edificacions;  plantació  de 
vegetació adequada a l’entorn existent.  

L’avanç de propostes del Document del Pla territorial parcial del Penedès, consta del següent mapa de 
visibilitat: 

 

 

 

 

 

Aquest  àmbit  territorial  és  un  lloc  de  pas  i  de  nusos,  la  qual  cosa  comporta  una  elevada  densitat 
d’infraestructures en funcionament amb una forta intrusió visual i un efecte barrera. La C‐32 s’inclou en 
la classificació com el tercer grup de vies de pas. La zona de la urbanització es considera un nucli urbà, i 
té un grau d’exposició visual baix, només a la part nord‐oest. 

 

4.2. Programa i requisits del planejament 

 

FINALITAT I JUSTIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT 

El POUM, a més de fixar els percentatges mínims de sòl per a usos públics, determina que l’ordenació 
dibuixada  als  plànols  d’ordenació,  d’acord  al  que  indica  el  Pla  Parcial  de  les  Villes  aprovat 
definitivament el 2006, es considera vinculant en allò que fa referència a  la posició  i grandària de  les 
zones verdes i els equipaments. 

Per  aquesta  raó,  la modificació  proposada  del  Pla  Parcial  manté  la  totalitat  dels  terrenys  definits  a 
l’ordenació prèvia com a sistemes d’espais lliures i zones verdes, i sistema d’equipaments, augmentant 
la reserva d’espais lliures en reduir, tant la superfície del sistema de comunicacions viàries, com la de 
zones privades. 

 

COMPONENTS 
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ZONIFICACIÓ    La  proposta  plantejada  per  la  modificació  del  Pla  Parcial  diversifica 
l’aprofitament privat del sector amb diferents tipologies i usos de tipologia. 
Aquesta nova zonificació es basa en la regulació dels usos i intensitats de les 
zones  en  sòl  urbà  establerts  pel  POUM,  i  es  classifiquen  en  les  següents 
zones privades:  

‐ Habitatges unifamiliars aïllats (X600 les Villes) 
‐ Condominis d’habitatges (C600 les Villes) 
‐ Ordenació volumètrica específica (OV les Villes) 
‐ Activitats dotacionals privades (ADsa les Villes) 
‐ Generació d’energia elèctrica fotovoltaica (EF) 

   

 

SISTEMA 
D’ESPAIS 
LLIURES 

  El  sistema  d’espais  lliures manté  la  localització  de  la  proposta  definida  al 
POUM, augmentant la seva presència al límit nord de l’àmbit sobre el carrer 
de la Marca Hispànica per millorar la integració de l’ordenació amb el sòl no 
urbanitzable.  

Es genera una nova zona verda per sota del carrer de Boí entre l’escala per a 
vianants  que  parteix  de  l’equipament  docent  i  les  parcel∙les  unifamiliars 
actualment edificades.  

A la part central de l’ordenació es localitza una zona verda que pot disposar 
d’un  tractament  més  representatiu  com  a  espai  lliure  juntament  amb  la 
zona  situada  entre  la  dotació  privada  i  la  zona  d’habitatges  unifamiliars 
aïllats, front al tractament més naturalitzat de la resta de zones verdes amb 
vocació  de  mantenir  la  vegetació  actual,  protegint  els  valors  ecològics 
presents com a corredor entre el sòl no urbanitzable i el sòl urbà.  

La urbanització d’aquestes zones verdes ha de permetre la continuïtat dels 
espais  lliures amb la massa arbòria existent, garantint el seu manteniment 
controlat per a reduir el risc d’incendis forestals.  

   

 

SISTEMA 
D’EQUIPAMENTS 

  Aquest sistema recull  tant  l’equipament docent corresponent a  l’escola La 
Ginesta, com els sòls destinats a serveis tècnics.  

La  localització de  l’escola es  troba a  la part  inferior de  l’ordenació,  junt al 
seu  accés  garanteix  la  seva  accessibilitat  i  relació  amb  la  resta  de  trama 
urbana  de  la  banda  sud  de  l’autopista  C‐32.  La  superfície  actual  és 
lleugerament inferior a la superfície requerida pel POUM com a percentatge 
mínim del  sector  (6%), per  tant,  s’incorpora una banda en el  seu  límit est 
per la regularització de la seva delimitació.  

La  resta  d’equipaments  responen  a  les  reserves  de  serveis  tècnics  (4t) 
definits per les estacions transformadores de la xarxa elèctrica del sector.  

 

 

REQUISITS TÈCNICS I FUNCIONALS 

Dins del sòl urbanitzable s’identifica com a Pla parcial urbanístic en execució el PPU 7  les Villes, amb 
l’objectiu  d’acabar  de  desenvolupar  l’àmbit  de  planejament  previst  en  el  planejament  anterior,  i 
introduir les modificacions necessàries en el Pla Parcial per tal de fer efectives les reserves d’habitatge 
protegit determinades per la modificació del PPU en aquest sector (4.362m² de sostre). 

Es  determina,  per  tant,  el  següent  aprofitament  urbanístic  i  percentatges mínims  de  sòl  per  a  usos 
públics: 

‐ sostre total: 43.622 m² 
‐ sostre per a usos residencials: 43.622 m² 
‐ quantitat d’habitatges: 198 habitatges 
‐ cessió d’aprofitament: 10% aprofitament urbanístic 
‐ sistema viari: 12% 
‐ sistema d’espais lliures i zones verdes: 26% 
‐ sistema d’equipaments: 6% 

 
El POUM indica que l’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò que 
fa referència a la posició i grandària de les zones verdes. 

Pel que fa als habitatges unifamiliars aïllats (XU), la qualificació estableix els següents criteris: 

‐ Edificabilitat 0,42 m²st/m²s 
‐ Ocupació màxima 30% 
‐ Alçada reguladora màxima 7,5m 
‐ 32 parcel∙les qualificades amb aquesta clau 

 
Pel que fa als condominis d’habitatges (CU), la qualificació estableix els següents criteris: 

‐ Edificabilitat 9450 m² 
‐ Ocupació màxima 25% 
‐ Alçada reguladora màxima 7,5m 
‐ Densitat màxima 42 habitatges 

 
Pel que fa a l’ordenació volumètrica específica (OV), la qualificació estableix els següents criteris: 

‐ Densitat màxima 105 habitatges (49 habitatges de protecció oficial i 56 de renda lliure) 
‐ Sostre màxim 14240m² (4362m² HPO, 5378m² habitatge lliure i 4500m² usos complementaris i 

compatibles) 
 

Pel que fa a les activitats dotacionals privades (AD), la qualificació estableix els següents criteris: 

‐ Edificabilitat 0,50 m²st/m²s 
‐ Altura màxima 12m 

 

 

 

 



13 
 

4.3. Visió integral del planejament 

 

ENCAIX DEL PLANEJAMENT I VISIÓ GLOBAL DE L’ORDENACIÓ 

Atenent  que  l’annex  normatiu  del  POUM  estableix  pel  sector  7  Les  Villes  (PPU  en  execució)  que 
l’ordenació dibuixada en els plànols d’ordenació es considera vinculant en allò que  fa  referència a  la 
posició i grandària de les zones verdes i els equipaments, les variacions introduïdes per la proposta de  
modificació  que  ara  es  presenta,  no  afecten  en  cap  moment,  a  les  zones  verdes  i  equipaments 
determinats pel POUM.  

Entenent que  la proposta d’ordenació del Pla Parcial  recollia bàsicament  la xarxa viària  ja executada, 
emplaçava  el  sistema  d’equipaments  en  la  localització  actual  de  l’escola  la  Ginesta  i  establia  el 
repartiment  de  la  resta  de  sòl  entre  zones  verdes  i  parcel∙les  unifamiliars,  la  modificació  segueix 
aquests criteris en línies generals.  

 

 

 

 

 

 

Els  espais  verds  formen  bosses  d’espais  lliures  entre  les  diferents  zones,  integrant‐les  d’aquesta  
manera en el sòl no urbanitzable que delimita el sector a l’est, a l’oest i al nord, aconseguint, a la meitat 
oest  de  l’ordenació,  ampliar  la  permeabilitat  ecològica  demanada  pel  planejament  territorial  i 
localitzant al centre de l’ordenació els espais lliures més representatius. 
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BASSA DE LAMINACIÓ 

Es proposa també una bassa de laminació, que permeti el reaprofitament de les aigües pluvials  i que 
aboqui al torrent de la Casa Nova de Segur de Calafell. Aquesta bassa, quedarà integrada en el paisatge.  

L’execució  de  la  bassa  de  laminació  prevista  per  la  present modificació  del  PPU  suposa  una mesura 
innovadora per a minimitzar el risc d’inundació que segueix els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua 
en les directrius de planificació i gestió dels espais fluvials. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donada  la  singularitat  del  seu  emplaçament,  es  garantirà  la  seva  integració  amb  el  paisatge.  El  seu 
disseny respon al document Criteris d’intervenció en espais fluvials de data març de 2002, redactat per 
l’ACA.  

S’assegurarà,  mitjançant  l’adequació  morfològica  de  l’àmbit  d’actuació,  la  presència  de  superfícies 
d’aigües  permanents,  així  com  diferents  ambients  de  zones  humides  (canyissars,  boscos  de  ribera, 
espais  oberts  amb  herbassars,  jonqueres  i  prats  humits...)  que  permetin  l’ampliació  dels  hàbitats 
presents per a l’establiment de comunitats vegetals i faunístiques. 

S’afavorirà  l’increment de les poblacions d’espècies autòctones lligades a ambients humits  i es crearà 
nous  punts  d’atracció  i  expansió  de  diferents  espècies  d’animals  i  vegetals  pròpies  de  les  zones 
humides. 

Cal assegurar l’estabilització i la protecció enfront fenòmens erosius així com la integració paisatgística 
de les diferents superfícies mitjançant l’aportació de terres vegetals, sembres, plantacions i/o tècniques 
de  bioenginyeria;  Revegetar  l’espai  mitjançant  plantacions  de  les  comunitats  vegetals  pròpies  dels 
ambients fluvials de bosc de ribera i ecosistemes limítrofs; Afavorir la integració paisatgística de l’espai 
mitjançant plantacions d'arbres i arbusts autòctons propis de la vegetació de la zona i millorar l’indret, 

tant des del punt de vista paisatgístic, com des del punt de vista ecològic, tot potenciant  la diversitat 
vegetal, faunística i paisatgística de l’àmbit d’actuació. 

 

CAMP SOLAR INTEGRAT 

Es planteja la implantació d’un equipament privat corresponent a un camp solar integrat amb els espais 
lliures a ambdós costats de la continuació del vial, ara amb caràcter de camí de recorregut paisatgístic 
(via verda), per donar  servei al  subministrament elèctric de  la  comunitat energètica que es  configuri 
vinculada al desenvolupament del planejament (1,5MW). 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Aquest ús comporta la definició d’una zona que requerirà la tramitació d’un Pla Especial per regular la 
superfície  dels  captadors  i  les  seves  dimensions  generals.    A  l’apartat  4.5.  Parc  solar  fotovoltaic, 
d’aquest  mateix  document,  es  donen  les  directrius  a  seguir  per  tal  de  garantir  una  integració 
paisatgística adequada. La proposta haurà de justificar l’adopció de criteris de màxim respecte amb el 
medi (ambiental i paisatgísticament) així com garantir la seva compatibilitat amb la resta d’usos urbans.  

Aquesta regulació permetrà la viabilitat de la seva localització en un entorn de zones verdes, de manera 
que respongui també a la funcionalitat del sistema d’espais lliures, permetent l’ús del terreny sobre el 
qual es situen les marquesines fotovoltaiques. 

Generació d’energia 
elèctrica fotovoltaica 
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Ta
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  Els  talussos que es  generin per  a  la  implantació de  les plataformes  corresponents,  ja 

siguin  desmunts  o  terraplens,  s’hauran  de  plantar  amb  arbrat  i  arbustiva  amb  unes 
densitats mínimes  de  plantació  que  garanteixin  la  integració  dels mateixos  talussos  i 
redueixin l’impacte visual de les edificacions. 

   

M
ur
s d

e 
co
nt
en

ci
ó 

En el cas que els talussos es substitueixin per murs de contenció, s’implementaran, com 
a mínim, amb les mesures següents: 

‐ Si els murs queden de cara a l’exterior de la parcel∙la i són adjacents a sòls d’espais 
lliures,  protecció  de  sistemes  o  vialitat  amb  plantacions,  hauran  de  ser  del  tipus 
murs verds o similar amb un pendent que garanteixi la seva revegetació. Es podran 
fer com a màxim dos murs consecutius de 3,7 m d’alçada separats per una berma 
d’1 m. A partir del segon mur els desnivells per arribar a la cota de l’esplanada serà 
amb talussos 2:3 (V‐H). El peu del mur, la berma entre murs i la part alta del murs 
es  plantaran  amb  arbustiva  i  enfiladisses  amb  reg  incorporat.  Els  talussos  es 
plantaran amb arbrat i arbustiva. 

‐ Si els murs queden de cara a  l’exterior de la parcel∙la, són adjacents a vialitat  i no 
superen  els  2,2 m d’alçada,  podran  ser murs  de  contenció  tipus  de  terra  armada 
amb blocs petits de formigó, o similars. A partir de la part alta del mur els desnivells 
per  arribar  a  la  cota  de  l’esplanada  serà  amb  talussos  2:3  (V‐H).  Els  talussos  es 
plantaran segons el punt 1. 

‐ Si  els  murs  queden  de  cara  a  l’interior  de  la  parcel.la,  es  podran  fer  murs 
consecutius de com a màxim 3,7 m d’alçada separats per una berma de 0,5 m per la 
plantació d’arbustiva  i  enfiladisses amb  reg. Cada  tres murs  consecutius  la berma 
haurà  de  tenir  una  amplada  mínima  de  3  m  per  la  plantació  d’arbustiva  i 
enfiladisses amb reg. 
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  Els  edificis  seran  tancats  i  el  projecte  arquitectònic  incorporarà  criteris  constructius, 

materials de construcció i aplicació de colors que permetin una arquitectura de qualitat 
i  integrada  en  l’entorn.  Per  tal  de millorar  la  integració  de  l’edifici  en  el  paisatge,  el 
projecte de  l’edificació haurà d’estudiar  i prendre mesures d’harmonització cromàtica 
per mantenir una continuïtat amb l’entorn i integrar‐se amb aquest, valorant: 

‐ Tractament de façanes amb colors diferents segons alçades. 

‐ Seguir paleta de colors del paisatge de l’entorn. 

‐ Texturitzar les façanes per fraccionar la lectura de la dimensió total. 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL DELS CANVIS INDUÏTS PER LA MODIFICACIÓ DEL PLANEJAMENT 

El desenvolupament de la present modificació del PPU pot reduir  l’impacte paisatgístic en la definició 
dels  espais  corresponents  a  la  vialitat  i  els  espais  lliures.  Els  principals  mecanismes  que  s’han 
implementat per a la integració en el paisatge han estat els següents: 

‐ Definició de la vegetació de l’àmbit sectoritzant els espais lliures i definint criteris de vegetació 
en funció dels hàbitats més freqüents en el territori del voltant de l’àmbit. 

‐ Definició  de  les  cotes  de  les  plataformes  de  les  parcel∙les  amb  l’objectiu  de  compensar  en  la 
mesura del possible els volums de desmunt i de terraplè que es produeixen. 

 

 

4.4. Anàlisi sistemàtica de les transformacions 

 

TOPOGRAFIA 
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L’àmbit s’assenta sobre una de les vessants orientades nord‐sud de les muntanyes de la Quadra de 
Sant Miquel, carenada pel camí Morraler. 
 
La  seva  topografia  en  pendent  presenta  un  relleu  suau,  sense  escarpaments,  desenvolupant‐se 
aproximadament entre les cotes +70 i +130 de la vessant sud de l’anomenada Serra del Mig. La vessant 
es replega sobre si mateixa, emfatitzant uns paisatges clarament còncaus i convexes, que reorienten els 
vessants principals en la direcció est‐oest. 
 
Segons l’estudi per a la identificació de riscos geològics inclòs al POUM, l’absència d’escarpaments a la 
zona  i  la  poca  susceptibilitat  de  les  litologies  implicades,  fan  que  sigui  poc  probable  el 
desencadenament de despreniments o esllavissades, sense haver‐se observat indicis d’esdeveniments 
recents.  Tampoc  s’han observat  indicis  de morfologies  càrstiques,  amb una baixa perillositat  enfront 
esfondraments. 
 
L’extrem sud‐est de l’àmbit està creuat pel torrent de la Casa Nova de Segur que neix a la urbanització 
de  les Brises, existint un altre petit  torrent a  la part oest del sector que té  la seva capçalera sobre  la 
carena de la serra que limita el sector. 
 
L’autopista  interromp el  desguàs  natural  del  torrent  de  la  Casa Nova  de  Segur,  que  es  canalitza  per 
creuar‐la. Un altre col∙lector creua l’autovia conduint el torrent de la part oest del sector.  
 
 

 
 

Segons  l’estudi per a  la  identificació de riscos geològics del POUM, a  la zona tampoc s’han reconegut 
indicis de fluxos torrencials o de corrents híper concentrats, ni de cons de dejecció associats, de manera 
que la perillositat natural enfront fluxos torrencials ha de considerar‐se molt baixa. 
 
Actualment, l’àmbit disposa d’un traçat viari resultant d’anteriors ordenacions, bastant consolidat en la 
part més oriental del sector, corresponent als carrers de  les Garrigues, de  la Vall d’Aran, de  la Marca 
Hispànica i de Boí, i resolt únicament el moviment de terres a la resta. 
 
 
La topografia de l’àmbit i el traçat actual dels vials determina els seus pendents que es mantenen a la 
proposta  per  minimitzar  els  moviments  de  terres  generals  i  l’alteració  de  les  rasants  naturals,  de 
manera que no es transforma la topografia de la zona. 
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VIALS 

El sistema de comunicacions viàries del sector es refereix a l’eix format pel carrer de les Garrigues i el 
carrer  de  Boí.  Aquest  eix  segueix  la  topografia  a  la  qual  s’adapta  el  seu  traçat  actual,  començant  al 
carrer de les Garrigues a la cota +80 en creuar el pas sota l’autopista, gira 180º arribant a la cota +115 i 
comença el carrer de Boí.  

La continuació d’aquest eix, que torna a connectar amb la xarxa viària urbana a la cota +105 per sobre 
el túnel de la Granja de l’autopista C‐32, té un caràcter paisatgístic de via verda i garanteix l’existència 
d’un recorregut alternatiu d’accés per a emergències o serveis públics, però no ha de considerar‐se com 
a camí rural, malgrat el seu tractament equivalent, ja que no es situa al sòl no urbanitzable.  

L’ordenació  de  la  modificació  recull  el  traçat  actual  del  carrer  de  Taüll  variant  el  traçat  de  la  seva 
connexió  amb  el  carrer  de  les  Garrigues,  donant  servei  a  la  zona  d’habitatges  unifamiliars  aïllats 
existent  que  es  continua  amb  un  vial  de  tractament  rural  de  circulació  restringida  (via  verda)  que 
enllaça amb l’anterior a partir d’un eixamplament equivalent al del final del carrer de Boí.  

 

 

 

CARRER DE LES GARRIGUES 

El  primer  tram,  que  es  correspon  amb  l’accés  al  sector  front  a  l’equipament  docent,  manté  la  
urbanització actual, que respon a una calçada de 7 m, amb una vorera en el lateral de les edificacions 
residencials de 1,6 m i de 3,4 m en el lateral de l’escola. 

El segon tram, fins al carrer de Taüll, redueix la calçada fins als 5 m, generant una banda d’aparcament 
en filera en el costat de la zona verda, mantenint la vorera mínima de 0,8 m existent en el lateral dels 
usos residencials i plantejant una vorera de 2 m donant servei a la zona verda. 

A partir del carrer de Taüll es planteja un tercer tram amb una plataforma única de 7,7m, amb espais 
segregats pels vianants, 1,8 m al lateral de les edificacions plurifamiliars (recorregut accessible) i d’1,2 
m al lateral dels habitatges en condomini. 

Al final del carrer, es planteja una rotonda pel canvi de sentit dels vehicles. 
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CARRER BOÍ 

Aquest carrer dona servei a la residència geriàtrica, mantenint la secció de 7,7m prevista pel Pla Parcial, 
amb la mateixa secció transversal que el tram3 del carrer de les Garrigues.  

Al final del mateix, una vegada superada la zona d’habitatges unifamiliars aïllats, un eixamplament 
abans de la via verda permet la maniobra de canvi de sentit dels vehicles de servei que hi hagin 
d’accedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARRER TAÜLL 

Aquest carrer presenta dues seccions diferents, amb plataforma única amb accés restringit als veïns. 

La plataforma única permet maximitzar la funcionalitat de la seva secció, sense voreres ni aparcament, 
d’amplada variable entre les tanques de parcel∙la actualment existents.  

El primer tram es correspon amb el nou traçat de l’enllaç amb el carrer de les Garrigues, i planteja una 
plataforma única  de  4,5m,  amb una  banda  enjardinada de  2,5m en  el  lateral  amb  contacte  amb  les 
parcel∙les ja edificades per tal de resoldre amb talussos les diferències de nivell. 

El  segon  tram  es  reurbanitza  amb  plataforma  única  entre  els  límits  actuals  de  les  parcel∙les 
consolidades.  

Al final del carrer, es planteja un eixamplament puntual de la seva secció per tal de permetre el canvi 
de sentit i recollir les necessitats d’aparcament del vial. 
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VIA VERDA I ESCALA VIANANTS 

Són  les  continuacions  dels  carrers  de  Boí  i  de  Taüll  que  no  donen  servei  a  les  zones  edificables  del 
sector, sinó que permeten la circulació pels espais lliures i pel camp solar, i donen continuïtat a la xarxa 
viària per tal d’enllaçar‐la amb el sòl urbà exterior a l’àmbit. 

La seva secció es resol amb la consolidació del seu paviment natural, regularitzant les seves alineacions 
per tal de garantir una amplada mínima de 3m i un gruix adequat que permeti la circulació puntual de 
serveis i emergències. 

Es  disposa  una  cuneta  al  seu  lateral  superior  per  tal  de  recollir  les  aigües  d’escorrentia  que  es 
condueixen puntualment per sota del camí per evitar la seva erosió.  
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Seguint criteris d’integració paisatgística,  la vegetació de  l’àmbit de  la vialitat  juga un paper rellevant 
dins  del  sector.  Els  espais  vegetats  en  el  sector  tenen  una  presència molt  important  en  relació  a  la 
superfície total de l’àmbit.  

Pel que fa pròpiament als vials, s’han projectat escocells al llarg de les voreres del sector de tal manera 
que,  a  més  d’espècies  arbòries,  es  plantaran  també  arbustives.  Per  altra  banda,  dins  l’àmbit  de  la 
vialitat hi ha importants superfícies que funcionen com a talussos per a minimitzar els desnivells amb 
les parcel∙les i ofereixen un cert apantallament visual de les edificacions del sector. 

Les espècies arbòries dels escocells es projecten, en tot cas, en consonància amb els hàbitats amb els 
que es relacionen. 
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VEGETACIÓ 

El  planejament  recull  el  potencial  de  la  vegetació  com  a  element  o  composició  contemplativa,  però 
també  com a éssers  vius que necessiten  certes  cures  culturals  per  sobreviure  i  poder oferir‐nos una 
sèrie  de  serveis  ecosistèmics.  Entre  aquests  serveis,  és  important  el  de  suport  a  la  biodiversitat 
mitjançant la recreació dels hàbitats del paisatge, però també tenen rellevància la capacitat de filtrar i 
capturar els contaminants a l'atmosfera i el sòl; la regulació del cicle de l'aigua i la relació que aquesta 
té amb  la  reducció de  la  temperatura  local; els beneficis psicològics que ens pot aportar el  contacte 
directe amb la natura i la biodiversitat; la variabilitat perceptiva en les diferents èpoques de l'any, que 
és constant aliment de la identitat en el paisatge i cultura mediterranis.  

 

Seguint aquests criteris es defineixen, doncs els següents hàbitats: 

 

Prats i herbassars  Aquests hàbitats es localitzaran a les zones amb major intensitat de tràfic i 
d’ús,  per  tal  de  persuadir  a  la  fauna  vertebrada  terrestre  d’apropar‐se  a 
aquests  llocs  (donat que  l’activitat pertorbadora no  s’amaga darrera de  la 
vegetació)  i  evitar,  d’aquesta  manera,  possibles  conflictes  per 
atropellament o col∙lisió i potenciar l’adreçament dels fluxos de fauna cap a 
hàbitats  on  es  puguin  sentir més  protegits,  amb  vegetació  una mica més 
crescuda. 

La  composició  d’espècies  es  correspon  amb  la  mínima  necessària  per  a 
reproduir l’hàbitat de referència, un hàbitat amb elevat valor ambiental per 
la seva composició específica i que s’assimila a l’hàbitat d’interès comunitari 
de  conservació  prioritària  “Prats  mediterranis  rics  en  anuals,  basòfils 
(Thero‐Brachypodietalia)”, amb codi 6220. 

   

Matollar  Aquests  hàbitats  es  localitzaran  a  alguns  dels  talussos  i  de  la  zona  de 
laminació  d’aigua  (on  la  influència  de  la  humitat  edàfica  del  drenatge 
desapareix),  en  alguns  perímetres de parcel∙les,  acompanyant  l’hàbitat  de 
pinar, donat que és un dels hàbitats que més valor  té en el  territori  i que 
pot oferir refugi a la fauna que s’endinsi en l’àmbit. 

Les  superfícies  plantades  amb  aquest  hàbitat  s’hauran  de  sembrar 
prèviament  amb  la  barreja  de  llavors  de  l’hàbitat  “Prats  i  herbassars”, 
enriquida amb Brachypodium sylvaticum i Rubia peregrina. 

   

Pinedes de pi blanc  Es tracta d’un hàbitat que envoltarà la urbanització, on ja existeix, al voltant 
d’aquesta, una tessel∙la de pineda en desenvolupada, que es mantindrà en 
el seu estat actual. 

La  composició  d’espècies  es  correspon  amb  la  mínima  necessària  per  a 
reproduir l’hàbitat de referència, un hàbitat amb elevat valor ambiental per 
la seva composició específica i que s’assimila a l’hàbitat d’interès comunitari 
“Pinars  mediterranis  de  pins  mesogeans  endèmics”,  subtipus  5  (de  Pinus 
halepensis), amb codi 9540. 

   

Bosc de ribera  Donades  les  seves  limitacions  d’ubicació,  aquest  només  estarà  present  al 
voltant de les zones on més retenció d’aigua es produirà: prop del Torrent 
de Casa Bona i de l’espai de la bassa de laminació d’aigua. A més a més, per 
les característiques del sistema, s’han de situar en proximitat a la zona més 
propera al mirall d’aigua més estable. 

Aquest hàbitat recull  les espècies pròpies de  l’hàbitat que s’ha pres com a 
referència,  l’hàbitat  d’interès  comunitari  “Alberedes,  salzedes  i  altres 
boscos de ribera”, subtipus 2.2 (Alberedes) i 2.3 (Omedes). 

   

   

Parets de substrat 
disgregable 

Es  proposa  aquest  hàbitat  en  relació  al  “Bosc  de  ribera”  i  les  basses  de 
laminació  que  temporalment  podran  emmagatzemar  aigua,  donada  la 
relació de molts dels animals que habiten les ‘Parets de substrat disgregable 
amb els hàbitats esmentats.  

Al peu de cada paret hi haurà una petita franja de “Prats i herbassars”, per 
tal de no oferir massa ombra i permetre l’entrada i sortida de la paret amb 
facilitat. 

   

Construccions rurals  En  aquest  hàbitat  es  contemplen  dos  tipus  d’actuacions  complementàries 
per tal de tractar de cobrir  les necessitats de  la  fauna present al  territori  i 
que  es  vincula  a  una  certa  activitat  antròpica  i  amb  les  pròpies 
construccions  rurals.  Es  vinculen,  a  més,  amb  l’hàbitat  “Conreus 
abandonats”. Aquests dues tipologies d’actuacions són: 

‐ Murs de pedra seca, es proposen en relació al pas de fauna, per tal 
de  funcionar com a elements per  l’adreçament dels  fluxos a  través 
del mateix  i  cap a  la  zona on poden  fer amb menys perill. Aquests 
murs no tindran cap tipus d’aglomerant. 

‐ Caixes refugi i caixes niu per a quiròpters i hirundínids. 
   

Vegetació de carrer  Per  a  la  vegetació  dels  carrers,  es  segueixen  dues 
estratègies generals: 

‐ On hi hagi escocell, es plantarà, a més d’espècies 
arbòries, espècies d’arbustives. 

Les espècies d’arbres canviaran segons el grau urbà del 
carrer i segons l’hàbitat amb el que es relacioni: 

‐ Ligustrum  lucidum,  Melia  azedarach  i  Prunus 
cerasifera ‘Atropurpurea’, proporció 1:1:1. 
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ESPAIS LLIURES 

Es genera una nova zona verda per sota del carrer de Boí entre l’escala per a vianants que parteix de 
l’equipament docent i les parcel∙les unifamiliars actualment edificades. (1) 

A  la part central de l’ordenació es  localitza una zona verda (2) que pot disposar d’un tractament més 
representatiu  com  a  espai  lliure  juntament  amb  la  zona  situada  entre  la  dotació  privada  i  la  zona 
d’habitatges unifamiliars aïllats,  front al tractament més naturalitzat de la resta de zones verdes amb 
vocació de mantenir la vegetació actual, protegint els valors ecològics presents com a corredor entre el 
sòl no urbanitzable i el sòl urbà. 

Als  espais  intersticials  (3)  entre  les  plaques  fotovoltaiques,  l’escola  i  el  condomini,  i  la  part  superior 
d’aquesta,  es  manté  i  consolida  la  vegetació  existent,  formada  per  pi  blanc,  màquia  de  margalló  i 
fragments de garriga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2)(3) 

(3) 

(3) 
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PARCEL∙LES EDIFICADES 

Es  plantegen  les  parcel∙les  edificades  sempre  amb  vegetació  dins  de  la  parcel∙la  privada,  per  tal 
d’aconseguir un efecte d’apantallament  i d’integració visual en el paisatge,  incloent Pinus halepensis, 
Quercus Ilex i Tilia tomentosa. Es recomana que es plantin amb la vegetació descrita a l’hàbitat ‘Pinedes 
de pi blanc’ i/o ‘Matollar’ 

 

 

Condominis:  

 
 

 

 
 

 

 

 

Edificacions plurifamiliars:                                              Dotacions privades: 
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Es proposen les següents zones de vegetació dins de les parcel∙les residencials i d’equipaments: 

En el cas dels  límits, de vegades trobarem talussos que es recomana que es plantin amb la vegetació 
existent de pinedes de pi blanc. Quan el talús es substitueixi per un mur verd amb zones intermèdies 
planeres,  de  plantació,  es  recomana  escollir  el  mateix  hàbitat  però  sense  pins,  per  tal  d’evitar 
problemes d’estabilitat i de manteniment. Per altra banda, quan hi hagi un mur de formigó, al peu es 
recomana plantar Hedera helix helix a una distancia entre individus de 50 cm; i a la capçalera del mur 
Rubus  ulmifolius,  Lonicera  implexa  i  Clematis  vitalba,  espècies  penjants,  en  proporció  1:2:3  a  una 
distància entre individus de 1 m. 

Tant al peu del  talús com al peu del mur es recomana deixar una  franja de 3m, de  transició entre  la 
pineda i la previsible vegetació urbana de l’interior de la parcel∙la, amb la següent proporció d’espècies: 
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s  ESPÈCIE  DENSITAT DE 
PLANTACIÓ (u/ha) 

Pistacia lentiscus  781 

Erica multiflora  300 

Euphorbia amygdaloides  450 

Rhamnus alaternus  781 

Rosmarinus officialis  450 

 

 

A les parcel∙les lliures de zones verdes, es proposa conservar al màxim el paisatge existent de pinedes 
de pi blanc i matollar: 

 

Pr
op

os
ta
 d
e 
pl
an

ta
ci
on

s e
n 

pa
rc
el
∙le

s l
liu

re
s 

ESPÈCIE  DENSITAT DE 
PLANTACIÓ (u/ha) 

Pinus halepensis  600 

Chamaerops humilis  550 

Quercus coccifera  300 

Ulex parviflorus   450 

Erica multiflora  450 

  Pistacia lentiscus  300 

 

 

ALTRES RECOMANACIONS PELS ESPAIS INTERSTICIALS ENTRE PARCEL∙LES i ZONES VERDES 
   

   

Camp fotovoltaic  El camp fotovoltaic és l’element amb més impacte visual. Es recomana que, 
al seu voltant, es plantin amb la vegetació descrita a l’hàbitat “Pinedes de pi 
blanc” i/o “Matollar”, seguint la lògica de les densitats descrites i mantenint 
la vegetació nativa.  

   

Caixes niu  Es  recomana  incorporar  caixes  niu  i  caixes  refugi  com  les  descrites  a 
l’hàbitat “Construccions rurals”. 
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4.5. Camp solar fotovoltaic 
 
QUALITAT DEL PAISATGE 

Considerarem la qualitat visual, com la combinació de dos conceptes 

‐ Qualitat  visual  intrínseca o qualitat del punt. És el que  resulta al  considerar  conjuntament  les 
característiques  de  cada  punt  respecte  el  paisatge  i  les  particularitats  adquirides  pel  territori 
proposat,  susceptible  de  provocar  importants  alteracions  visuals  degut  fonamentalment  a  la 
intervenció de l’home.  

‐ Qualitat  visual  de  l’entorn.  És  la  qualitat  que  aporta  a  un  punt  aquells  altres  que  poden  ser 
observats des d’ell. En definitiva, la valoració estètica del conjunt que constitueix el fons visual 
de cada punt.  
 

Les parcel∙les en qüestió no estan incloses en cap espai del Pla d’Espais d’Interès Natural, ni Hàbitats de 
conservació prioritària, ni es caracteritza per cap altra singularitat. Així doncs, es considera que l’espai 
té poca qualitat ecològica, tant visual com intrínseca.  
 
 
AVALUACIÓ D’ALTERNATIVES 

En la localització de la planta solar fotovoltaica de les parcel∙les proposades, i dins d’aquestes, pel que 
fa  a  la  disposició  dels  seguidors  solars,  han  estat  valorats  i  considerats  diversos  aspectes  i 
condicionants. Aquests, són els que s’exposen a continuació: 
 

Respecte a la ubicació 
en el territori 

‐ Proximitat de la parcel∙la de línies elèctriques de mitja tensió: 

La  implantació en el  territori d’una  instal∙lació de producció energètica 
requereix, en qualsevol cas, de la connexió d’aquesta a la xarxa elèctrica 
existent.  En  aquest  cas,  l’existència  en  la mateixa  via  verda d’una  línia 
elèctrica  de  mitja  tensió  permet  que  la  connexió  es  faci  en  les 
immediacions  de  la  parcel∙la,  disminuint,  d’aquesta  manera,  l’impacte 
sobre el medi ambient (paisatgístic, faunístic i sobre la vegetació). 

‐ Emplaçament en una zona altament antropitzada: 

Tal com hem mencionat en el present estudi,  la zona on es  localitza és 
un  espai  altament  ocupat,  amb  edificacions  i  infraestructures  de 
comunicació  a  prop,  configurant  un mosaic  amb  un  considerable  grau 
antròpic. 

 

‐ Existència d’accessos a la zona: 

Les parcel∙les disposen d’accessos rodats amb dimensions suficients pel 
pas de  la maquinària pesada necessària en el muntatge d’aquesta. Així 
doncs, no serà precís l’obertura de nous accessos a la parcel∙la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a la tipologia 
de la solució tècnica 

 

S’han  de  preveure  les  actuacions  necessàries  per  minimitzar  l’impacte 
paisatgístic  de  la  instal∙lació  solar,  buscant  la  solució  de  disposició  i 
col∙locació dels seguidors solars que causin un menor impacte paisatgístic.  

 
 
INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 

El conjunt d’elements que configuren el parc hauran d’estar integrats paisatgísticament, tenint en 
compte especialment l’alineació horitzontal i vertical, i cromàtica de les estructures que puguin suposar 
una ruptura brusca de la continuïtat del paisatge. 

A continuació, es descriuen breument: 
 

Casetes tècniques  Aquestes edificacions seran concordants amb la tipologia constructiva de la 
zona.  

   

Tanca perimetral  Tot el  perímetre de  la  instal∙lació  s’envoltarà per una  tanca  composta per 
filferro d’uns  2mm d’espessor.  El  baix  espessor  dels  filferros  fa  que  siguin 
poc visibles a curtes distàncies.  

   

Línies elèctriques  Totes  les  línies  elèctriques,  així  com  les  línies  de maniobra,  telefonia,  etc. 
seran sempre soterrades, com a mínim a 1 metre de profunditat. 

   

Seguidors  Els  colors  dels  mòduls  solars  són  d’un  gris  fosc  (gairebé  negres)  que  no 
ressalten en excés sobre el color marró del substrat de vegetació arbustiva 
verd  fosc  o  verd,  que  fan  la  visibilitat  de  les  estructures  de  suport  dels 
mòduls solars poc rellevant en el paisatge. 
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MESURES CORRECTORES 

S’establirà una sèrie de mesures correctores per a minimitzar els impactes produïts. Aquestes es 
classificaran segons la fase de muntatge en què es duran a terme: 

FASE D’OBRA  Durant  aquesta  fase,  és  quan  es  produeixen  els  impactes  que  major 
repercussió poden tenir sobre la zona afectada.  

En primer lloc, es requereix excavar la zona on s’instal∙laran les estructures 
de seguiment i les rases per a la canalització de cables. 

Totes  les  línies  elèctriques,  tant  de  baixa  com d’alta  tensió,  seran  sempre 
soterrades, com a mínim a 1 metre de profunditat.  

Les  bases  arquitectòniques  de  tota  edificació  relacionada  amb  les 
instal∙lacions,  així  com  les  vies  d’accés,  hauran  de  ser  concordants  amb  la 
tipologia constructiva de la zona.  

La tanca perimetral consistirà en una reixa que envoltarà tota la instal∙lació i 
tindrà màxim 2 metres d’altura (aquesta altura és màxima no obligatòria). 

Els  colors  dels  mòduls  solars  són  d’un  gris  fosc  (gairebé  negres)  que  no 
ressalten en excés sobre el  color marró del substrat de vegetació arbustiva 
verd  fosc  o  verd,  que  fan  la  visibilitat  de  les  estructures  de  suport  dels 
mòduls solars poc rellevant en el paisatge. 

Els mòduls no provoquen reflexió de la llum a punts no desitjats, perquè el 
vidre, en el seu procés de fabricació, està sotmès a un procés químic per tal 
d’evitar la reflexió de la llum, incrementar la transmissivitat de la llum de les 
cèl∙lules  fotovoltaiques  i,  així,  millorar  el  rendiment  elèctric.  Alhora,  el 
sistema  de  seguiment  solar,  fa  que  la  superfície  de  captació  es mantingui 
sempre perpendicular a  la situació del sol, de  forma que evita cap reflexió 
residual. 

   

FASE D’EXPLOTACIÓ  Durant  aquesta  fase,  únicament  s’haurà  de  mantenir  correctament 
esporgada  la  vegetació,  per  tal  que  no  obstaculitzi  el  seu  funcionament 
habitual. 

   

FASE D’ABANDÓ  Un cop s’arribi al final de la vida útil de la planta (vida estimada de 30 anys), 
es  retiraran  tots  els  equips,  es  cobriran  els  fonaments  de  les  estructures 
amb  terra  del  propi  terreny.  Donada  la  naturalesa  no  contaminant  del 
formigó utilitzat, no implica cap risc per a l’entorn. 

La  resta  de  components,  com  poden  ser  cables,  canalitzacions,  equips 
electrònics,  i  qualsevol  tipus  de  substància  o  aparell  que  pugui  provocar 
contaminació, serà transportat a centres autoritzats per al seu tractament. 

 

DESCRIPCIÓ FOTOGRÀFICA DE L’ENTORN 

A  continuació,  es  realitza  la  descripció  de  l’entorn  de  les  parcel∙les  objecte  d’estudi  mitjançant 
fotografies situades en diferents punts: 

 L’objectiu  d’aquest  apartat  és  el  de  fer‐se  una  idea  de  la  orografia  del  terreny  i  el  de  saber, 
aproximadament, des d’on es podria veure la instal∙lació, en les zones de pas com camins i carreteres. 
 
 
Les vistes des de tota la via verda que dona accés a les diferents parcel∙les són de la vegetació existent 
de la zona, formada per una pineda de pins blancs i matollars. Com que la futura instal∙lació estarà en 
diferents zones fragmentades dins d’aquesta pineda, aquesta quedarà integrada en el paisatge, creant 
poc impacte visual. Serà des de la mateixa via verda, d’on es veurà la instal∙lació, i des d’algun tram de 
l’autopista. 
 
L’autopista  C‐32  passa  just  per  la  zona  sud,  i  el  futur  parc  solar,  forma  part  de  la  urbanització  “Les 
Villes”, fet que proporciona un elevat grau antròpic a l’entorn de la futura instal∙lació. 
 
 

(1) (2) 

(3)
(4) 

(5)
(6) 
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FOTOGRAFIA 1: 

 
 
FOTOGRAFIA 2: 

 
 
FOTOGRAFIA 3: 

FOTOGRAFIA 4: 

 
 
FOTOGRAFIA 5: 

 
 
FOTOGRAFIA 6: 
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ESTUDI DEL POTENCIAL IMPACTE AMBIENTAL 
 
PROTECCIÓ ATMOSFÈRICA 

En relació a les possibles alteracions de la qualitat de l’aire per emissió de pols a l’atmosfera durant la 
fase  de  construcció  per  acció  de  la  maquinària  i  els  moviments  de  terra,  es  procedirà  a  regar 
suficientment les zones d’explanació en els períodes de secà, i a la fi d’evitar aquestes emissions. En tot 
cas,  i al  llarg d’aquests períodes, no es podrà començar el moviment de terres sense que s’adoptin a 
peu d’obra els mitjans necessaris per a procedir a la humectació del terra.  

Degut a què no es poden eliminar els gasos emesos pels motors de combustió  interna dels camions i 
maquinària,  i per  tal de  reduir, en  tot el possible, els  seus efectes,  serà  responsabilitat del promotor 
l’obligació d’atendre a la correcta posada a punt de tots els motors abans de l’inici de l’obra.  

 

PROTECCIÓ D’AIGUA 

En  cap  cas,  s’ha  d’afectar  la  xarxa  hidrològica,  i  per  aquesta  raó,  s’haurà  de  sol∙licitar  un  informe  a 
l’Agència Catalana de l’Aigua sobre l’afectació a aqüífers o conques fluvials. 

El  formigó  no  s’elaborarà  a  l’obra,  sinó  que  s’adquirirà  ja  preparat  a  les  plantes  autoritzades,  amb 
l’objectiu d’evitar el consum d’aigua, i especialment, la contaminació d’aigües. 

Les feines de manteniment d’equips  i maquinària mòbil es durà a terme fora de la zona del parc  i en 
tallers de reparació preparats per a aquest objecte. De manera que, la gestió dels olis d’aquests equips i 
maquinària, al llarg de l’obra, seran recollits en aquests tallers, i d’aquí, per gestions autoritzats.  

 

PROTECCIÓ DEL SÒL 

El  promotor  realitzarà  un  control  topogràfic  precís  dels  límits  de  l’excavació  i  dipòsit,  ajustant‐se  als 
assenyalats en el projecte. Es  realitzarà una delimitació exacta de  les zones de  l’obra, estant prohibit 
envair terrenys fora dels inicialment previstos.  

Les  vies  d’accés,  canalització  i  fonamentació  s’executaran  tenint  en  compte  els  efectes  de  la 
pluviometria  de  la  zona  i  de  la  naturalesa  del  sòl.  En  la  mesura  del  possible,  s’aprofitaran  les  vies 
existents.  
En  els  moviments  de  terra,  s’equilibrarà  al  màxim  el  volum  de  terres  procedents  de  desmunt  amb 
terraplens.  I,  en  qualsevol  cas,  els  materials  sobrants  de  les  excavacions  seran  duts  i  dipositats  en 
abocadors autoritzats per a tal fi, reduint al mínim l’ús de terres per reomplir. 

En els desmunts i terraplens, el pendent dels marges estarà preparat per evitar l’erosió de les vessants, 
i la pèrdua de sol.  

La capa edàfica o l’horitzó vegetal del sòl, serà separada durant les excavacions per tal de ser utilitzada 
posteriorment en la recuperació de les superfícies alterades.  

Tots  els  residus  generats  en  la  fase  de  construcció  seran  tractats  conforme  a  la  seva  naturalesa,  i 
quedarà prohibit el dipòsit a l’interior del perímetre del parc solar.  

 
PROTECCIÓ DE FAUNA, FLORA I ESPAI NATURAL 
 

SOBRE LA FAUNA  La naturalesa de les instal∙lacions no pot afectar, en cap cas, la convivència 
amb  les  aus  i  altres  animals  que  puguin  tenir  una  presència  habitual  a  la 
zona. 

En el cas que es comprovés algun impacte sobre la fauna, l’òrgan ambiental 
competent pot requerir al promotor les mesures oportunes per a corregir la 
situació. 

   

SOBRE LA VEGETACIÓ  Es mantindrà la vegetació nativa i s’utilitzaran tècniques de revegetació per 
tal de restituir l’ordre original a l’inici de les obres.  

Per  altra  banda,  els  promotors  es  comprometen  a  dur  a  terme  la  neteja  i 
desbrossament  necessaris  dins  el  perímetre  del  parc  solar  per  evitar 
possibles afectacions a les masses arbrades properes en cas d’incendis.  

 
 
PROTECCIÓ DE VALORS ARQUEOLÒGICS I ETNOGRÀFICS 

No s’han detectat valors arqueològics,  i s’hauria de sol∙licitar consulta a  l’administració Cultural per a 
determinar les mesures preventives a seguir en cas de localització durant l’excavació.  

 

Es considera que la modificació del PPU no té efecte negatiu sobre el paisatge.  

 

IMPACTE VISUAL DE LA INSTAL∙LACIÓ 

L’impacte  visual  d’una  instal∙lació  es  pot  definir  a  partir  dels  punts  del  territori  des  d’on  es  situa 
l’espectador i és capaç de veure la instal∙lació.  

Els  criteris que  s’han  tingut en  compte per aquesta  zonificació han estat  la morfologia del  relleu  i  la 
vegetació existent a partir de la recopilació de dades. 

A  continuació,  es  mostra  les  zones  visibles  des  d’on  l’espectador  podrà  veure  la  instal∙lació: 
 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general,  es pot  concloure que  l’impacte  visual de  la planta  solar  sobre el paisatge existent al  seu 
voltant és baix (tot i que, a una distància curta és evident que és visible)  degut a diversos factors: 

‐ Les parcel∙les estan ubicades en una zona totalment antropitzada, amb existència d’edificacions 
i l’autopista a prop.   

‐ La instal∙lació només es veu des de la Via verda d’accés i des d’un tram de l’autopista C‐32. 

‐ La conca visual s’estén a la pineda existent dels voltants, però, és de difícil accés i la vegetació 
autòctona fa més difícil la visualització de les plaques fotovoltaiques.  

‐ Degut a la morfologia del terreny i a la naturalesa de la vegetació de la zona, la implantació del 
parc solar de manera estratègica, pot tenir un menor impacte visual.  

 

 

 

Per  tal d’aconseguir una percepció més realista dels possibles escenaris,  s’exposen a continuació una 
sèrie de muntatges de fotografies que mostren com es veuria la instal∙lació. 

 

Des de  l’autopista, només és visible des del carril direcció a Barcelona, per  tant,  té poca visibilitat,  ja 
que és direcció contrària al camp visual de les plaques fotovoltaiques. Des de l’altre carril, la proximitat 
als xiprers que es troben al costat del vial, i la vegetació existent, impedeix la visió directa al camp solar. 

Des de la Via verda, concretament sobre el túnel de la Granja, seria un dels punts amb més visibilitat de 
la implantació fotovoltaica. És el camí que dona accés a aquesta.  

 

(a)

(b)

(a) 

(b) 

(c) 
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Simulació de la perspectiva des del final del C/Taüll i l’inici de la via verda. És la via d’accés directa a les 
parcel∙les que acullen les plaques fotovoltaiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 

Amb  el  present  Estudi  d’impacte  i  integració  paisatgística  del  projecte  de  parc  solar  fotovoltaic  de 
1,5MW  en  una  superfície  aproximada  de  3,3ha,  es  pretén  justificar  la  idoneïtat  de  la  realització 
d’aquest amb el seu entorn. Els principals motius són els següents: 

‐ Espai amb un alt caràcter urbà  i artificialitat per  totes aquelles actuacions conseqüència de  la 
urbanització de  la zona. Tot  i que  limita amb un espai paisatgístic caracteritzat com a bosc de 
pinedes  de  pi  blanc  i  matollar,  les  parcel∙les  en  qüestió,  es  troben  dins  de  l’àmbit  de  sòl 
urbanitzable.  

‐ Proximitat de la instal∙lació projectada a vàries edificacions i infraestructures.  

‐ Les  instal∙lacions  solars  fotovoltaiques  com  a  elements  passius  i  poc  voluminosos,  tenen  la 
capacitat  d’integrar‐se  paisatgísticament  amb  facilitat,  i  en  aquest  planejament,  s’ha  intentat 
que sigui poc visible des dels punts d’accés públics,  la  instal∙lació solar fotovoltaica tan sols és 
visible des dels llocs més propers (des de la via verda).  

No s’espera, doncs, que la presència de les plaques alteri aquesta escassa visibilitat de l’emplaçament 
perquè tenen un color fosc i mat que no destacarà en l’entorn.  

(c) 
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5. ESTRATÈGIA, CRITERIS I MESURES D’INTEGRACIÓ 

 
Donat l’important volum de moviment de terres necessari per a l’execució de les esplanades de les noves parcel∙les, necessàriament, l’estratègia 
principal per a la integració paisatgística del nou teixit residencial és una implantació que minimitzi l’impacte amb el medi basada en el respecte 
dels hàbitats de vegetació existents i en l’establiment dels criteris que es requereixin per a la integració de les naus. 

 
Protegir el sòl  1. Minimitzar l’impacte de l’ocupació del sòl.  

2. Decapar els primers 30 cm superficials del sòl abans de procedir als moviments de terres. 

3. Abassegar la terra vegetal retirada en els zones d’aplec temporal definides. 

4. Reutilitzar aquestes terres, amb major contingut de llavors d’espècies pròpies de l’àmbit d’ubicació, per a la restauració vegetal. 

5. Establiment  d’importants  superfícies  d’espais  lliures,  incorporant  corredors  ecològics  i  zones  de  laminació  d’aigua  en  relació  al 
Torrent de la Casa Nova de Segur de Calafell. 

6. Implementació de sistemes vegetals variats, extensos  i molt  relacionats amb el  territori, per compensar  l’efecte de  l’ocupació del 
mateix.  

   

Conservar els HIC, els connectors ecològics i 
el conjunt de la matriu agro‐forestal 

7. Revalorització de l’àmbit des de el punt de vista ecològic, reutilitzant les terres vegetals del mateix sector i proposant una vegetació 
que tingui relació amb el territori. 

8. La pèrdua de superfície d’hàbitats que suposa la modificació del PPU es tradueix en una pèrdua de biodiversitat que es compensarà 
amb una sèrie de mesures compensatòries a realitzar fora del sector. 

9. Implementació de mesures compensatòries enfocades a la millora dels HIC i de la connectivitat ecològica. 

10. Manteniment de la peça existent de conreus herbacis de secà a l’extrem sud‐est de l’àmbit. 
   

Prevenir i reduir la contaminació acústica i 
atmosfèrica 

11. Limitació de l’oferta d’aparcaments per tal d’evitar l’ús del vehicle privat. 

12. Incorporació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics en els aparcaments. 

13. Foment dels camins per a vianants i aparcaments per a les bicicletes, executant carrils bici en els nous vials de vies verdes. 

14. Les instal∙lacions d’enllumenat exterior acompliran amb la normativa vigent i no afectaran als espais naturals pròxims al sector.  

15. En les noves vies verdes, no hi haurà enllumenat per evitar la contaminació lumínica.  
   

Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i 
energètics 

16. Maximització de l’autosuficiència del sistema de recursos d’abastament i de sanejament incorporant una concepció integral del cicle 
de l’aigua. 

17. Garantir una elevada superfície de sòl permeable que permeti recarregar l’aqüífer. 

18. Reutilització de les aigües pluvials pel reg de les zones vegetades del sector. 

19. Plantació d’espècies adaptades climàticament a la zona per tal de minimitzar la utilització del reg. 

20. Incorporació de mecanismes de gestió de residus adequats. 
   

Minimitzar el perill d’inundació de l’àmbit  21. En el context de canvi climàtic  i d’increment de  la superfície  impermeable es realitza tot un sistema de  laminació al Torrent de  la 
Casa Nova per evitar la inundabilitat aigües avall. 

22. La majoria dels vials tindran escocells individuals amb espècies arbòries que permetin obtenir una bona quantitat d’ombra al carrer, 
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de forma que s’eviti l’escalfament excessiu dels vials. 
   

Integrar els elements construïts i les 
instal∙lacions a la topografia i el cromatisme 

del lloc 

23. Integració dels Centres de Transformació previstos a l’àmbit de la vialitat. 

24. Soterrar les xarxes elèctriques de mitja tensió existents dins de l’àmbit. 

   

Millorar la permeabilitat de les 
infraestructures 

25. Garantir que l’eix format pel carrer de les Garrigues i el carrer de Boí tingui continuïtat per sobre del túnel de la Granja de l’autopista 
C‐32, per tal de crear un recorregut alternatiu d’accés per a emergències o serveis públics. 

26. Execució d’un pas de fauna específic per petits vertebrats. 

27. Creació de noves rotondes per garantir i facilitar el gir de vehicles tan públics com privats. 

28. Seguiment dels criteris establerts en el document “Prescripcions tècniques per al disseny de passos de fauna i tanques perimetrals” 
elaborat pel Ministeri de Medi Ambient. 

   

Minimitzar l’impacte visual dels talussos 
generats per la nova topografia del sector 

29. Plantació dels talussos que es generin per a la implantació de les plataformes corresponents a cadascuna de les parcel∙les resultants 
de l’ordenació, ja siguin desmunts o terraplens. 

30. Garantir la integració dels talussos per tal de reduir l’impacte visual de les construccions. 

31. En el cas que els talussos es vulguin substituir per murs de contenció, per tal de garantir els mateixos efectes d’apantallament que 
amb el talussos, aquests hauran de ser dissenyats seguint les directrius definides en el PDU. 

32. Els murs tipus murs verds o similar tindran una pendent que garanteixi la seva revegetació. 

33. Tant al peu com al cap dels murs hi haurà una franja de 3 metres per plantacions d’arbrat i arbustiva. 

34. En el cas que els murs vagin encadenats de manera successiva, hauran de tenir una separació entre ells de 50 cm per plantacions 
d’arbustiva i enfiladisses i cada dues alçades de murs una berma de 3 metres per la plantació d’arbrat i arbustiva. 

   

Millorar la integració paisatgística de les 
noves construccions 

35. Els edificis seran tancats i el projecte arquitectònic incorporarà criteris constructius, materials de construcció i aplicació de colors que 
permetin una arquitectura de qualitat i integrada en l’entorn. 

36. Per  tal  de millorar  la  integració  de  l’edifici  en  el  paisatge  urbà  i  natural  de  l’entorn,  el  projecte  de  l’edificació  haurà  d’estudiar  i 
prendre mesures d’harmonització cromàtica per tal de mantenir una continuïtat amb l’entorn i integrar‐se amb aquest. 

37. Tractament de  façanes  amb  colors diferents  segons  alçades.  Es  recomana prendre mesures  d’harmonització  de  les  construccions 
perquè mantinguin una continuïtat cromàtica, que no creï tensions amb el cromatisme del territori on s’instal∙laran. 

38. Seguir la paleta de colors del paisatge de l’entorn. 

39. Texturitzar les façanes per fraccionar la lectura de la dimensió total.  

40. Implantar mesures d’apantallament dels volums que es proposin, que generin una  transició d’usos visualment  i paisatgísticament 
integrada. 
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6. CONCLUSIONS 

 

La present modificació del PPU defineix les obres a realitzar per al desenvolupament del Pla Parcial del 
Sector de Segur de Dalt, les Villes, inclòs en el POUM de Calafell. Geogràficament, l’àmbit s’ubica sobre 
l’autopista C‐32, sobre el camp de futbol de Segur de Calafell. La topografia de l’àmbit i el traçat actual 
dels vials determina els seus pendents, que es mantenen a la proposta per minimitzar els moviments de 
terres generals i l’alteració de les rasants naturals, de manera que no es transforma la topografia de la 
zona.  

Les  mesures  definides  en  el  present  estudi  d’impacte  i  integració  paisatgística  pretenen minimitzar 
aquests impactes visuals donant especial èmfasi en definir els criteris per al manteniment dels hàbitats 
d’interès comunitari (HIC) i la integració en el paisatge de les noves edificacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordenació  disposa  les  volumetries  de  major  mida  (edificis  plurifamiliars  i  residència  geriàtrica)  en 
direcció Nord‐Sud,  de manera  que  es  situen  perpendicularment  a  les  visuals  principals  des  del  teixit 
urbà  i des de  l’autopista,  garantint que  la pròpia  topografia del  terreny minimitzi  la presència de  les 
edificacions, ja que les façanes de major longitud solament s’aprecien des de l’interior del sector.  

Tal i com s’ha comentat i se n’ha fet especial consideració en l’estudi, els moviments de terres per a la 
formació  de  les  noves  parcel∙les  són  de magnituds  considerables  i  generen  importants  talussos  que 
caldrà tractar de forma especial en el desenvolupament del projecte d’urbanització, incloent els criteris 
de revegetació. 
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